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NT 50/1 Me 

Classic

NT 50/2 Me 

Classic

NT 70/2 Me 

Classic

NT 90/2 Me 

Classic

 V 220-240 220-240 220-240 220-240

Hz 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60

. W 1150 2300 2300 2300

 W 1050 2100 2100 2100

 l 50 50 70 90

  - l 23 23 42 60

  ( .) l/s 53 2x 53 2x 53 2x 53

  ( .) kPa 

(mbar)

22,5 (225) 22,5 (225) 22,5 (225) 22,5 (225)

 -- IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

 II II II II

   

(C-DN/C-ID)

mm 40 40 40 40

    mm 580 x 510 x 

850

580 x 510 x 

850

580 x 510 x 

850

580 x 510 x 

995

  kg 16,0 17,5 18,5 19,0

  

 ( .)

°C +40 +40 +40 +40

    EN 60335-2-69

  dB(A) 73 76 76 76

 KpA dB(A) 2 2 2 2

  - m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

 K m/s2 1 1 1 1

 H05VV-F 2x1,0 mm2

  -

EU 9.770-933.0 7,5 m



NT 50/1 - NT 50/2 - NT 70/2 - NT 90/2


